
 

 

 

使用洁而美时的共通注意事项 
 

 

①请注意粉末的吸湿性。 

洁而美为多孔性材料，因此具有吸湿性。交货后，为避免吸湿，请注意下述几点： 

１）请避开高温多湿的环境，密封保存。 

２）请避免不必要的开封。 

３）即使在加工过程中，操作时也要避免长时间接触外部空气。 

 

 

②请均匀添加，使其呈良好的分散性。 

洁而美的抗菌性取决于洁而美颗粒与细菌直接接触产生的抗菌作用，请均匀添加，使其呈良好的分散性。通过将洁而

美颗粒均匀地分散在产品表面，可有效发挥抗菌性，还可降低成本。 

 
 

③添加至低粘度的液体材料中时，请注意其随时间推移发生沉淀。 

洁而美的比重约为2，添加至低粘度的液体材料中时，如果静置保存，有时会出现洁而美颗粒沉淀的现象。 

 

 

④根据液体材料的不同，有难以混合的情况。 

根据液体材料的不同，可能会出现洁而美难以混入或洁而美颗粒凝聚在一起而引起分散不良等情况。 

 

 

⑤有时会有随时间推移发生变色的情况。 

洁而美含有抗菌成分“银”。通常，银基抗菌剂在加工时或经过一段时间后，有时会出现变色的情况。这是因为银离

子会与硫磺或磷酸盐等发生化学反应生成有色的银化合物而引起的。通过避免用于含有硫磺和磷酸盐等添加剂的加工树

脂材料，可避免发生变色。 

此外，洁而美备有能够抑制变色的各种等级的产品，请随时与我们联系。 


